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Kapcsolási elrendezés inkrementál szögkódoló és le-fel 
számlálólánc szögkódoló szögsebességétől függő áttételarányú 

összekapcsolására 
i 

A találmány tárgya kapcsolási elrendezés, mely lehe­
tővé teszi forgatógombbal összekötött inkrementál szög­
kódoló, valamint digitális vezérlésre alkalmas kimenet­
sereggel rendelkező le-fel számlálólánc szögkódoló szög­
sebességétől függő áttételarányú összekapcsolását. 5 

Kézi szabályozásoknál gyakran van szükség arra, 
hogy új értékre való gyors átállításnak és pontos értékre 
való finom beállításnak ellentétes követelményeit telje­
sítő különböző vagy változtatható áttételt kell megvaló­
sítani kézi szabályozógombok vagy gomb és szabályzan- 10 
dó elem között. E két megoldás sok féle változatát fejlesz­
tették ki a beállító munka megkönnyítésére. Ilyen me­
chanikus szerkezeteket alkalmaztak például kommuni­
kációs adó- és vevőberendezéseknél hangológombok 
vagy gomb és forgókondenzátor között, ahol a hangoló- 15 
gombok vagy gomb szögelfordulása és a forgókonden­
zátor elfordulása okozta frekvenciaváltozás közötti, kü­
lönböző vagy változtatható áttételarányt kellett bizto­
sítani. 

A digitális hangolású kommunikációs adó- és vevő- 20 
berendezések folyamatos hangolásának kidolgozásakor 
— a változtatható áttételű mechanikus szerkezeteket 
alapul véve — a hangoló gomb szögelfordulása és a le-
fel számlálólánc paralel kimenetseregének binárisan kó­
dolt vagy BCD értéke között változtatható áttételarányú 25 
áramkört valósítottak meg oly módon, hogy a hangoló-
gombbal összekötött inkrementál szögkódoló kimene­
teit a digitális hangolást végző le-fel számlálólánc kü­
lönböző tagjainak bemeneteire kapcsolták egy több­
állású kapcsoló alkalmazásával. 30 

A hangol ógombbal és az áttételarányt változtató 
többállású kapcsolóval megoldott, tehát két kezelőele­
mes hangolás hátrányosan befolyásolja a kezelő sze­
mély munkáját, figyelem-megoszlás és gyakran rosszkor 
végrehajtott áttétel-átkapcsolás miatt. 

A találmány alapja az az ergonómiai felismerés, hogy 
az ellentétes követelményt támasztó gyors áthangolást, 
illetve finom beállítást a kezelő személy a hangológomb 
gyors, illetve lassú forgatásával végzi, valamint az a 
technikai felismerés, hogy a hangológomb szögsebessé­
gének mérése — mely mechanikus kivitelnél igen bo­
nyolult — elektromos kivitelnél a hangológombbal ösz-
szekötött inkrementál szögkódoló impulzussűrűségének 
komparálása révén könnyen megvalósítható. 

A találmány szerinti hangológomb szögsebességétől 
függő áttételarányú hangolás előnye, hogy nagy szög­
sebességnél gyors áthangolásra, kis szögsebességeknél 
pedig finom beállításra alkalmas, az egy kezelőelemes 
hangolás nem osztja meg a kezelő személy figyelmét, és 
noha az átkapcsolási hibák helyett hibás hangolási lassu­
lások lépnek fel, azok reflexszerű gyorsítása lerövidíti a 
hangolási időt. 

A találmány szerinti elrendezés kialakítását az inkre­
mentál szögkódolóhoz kapcsolt időkomparátor és az 
időkomparátor által vezérelt elektronikus kapcsolók sa­
játos kombinációja tette lehetővé. Ezáltal úgy nyerhető 
kényelmesebb és gyorsabb kézi szabályozás, hogy a kü­
lön kezelendő kapcsoló elhagyása révén a P-faktor ér­
téke javul, és így a működés megbízhatósága is növek­
szik. 
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Találmányunk tárgya kapcsolási elrendezés kézi for­
gatógombbal összekötött, q — 1 frekvenciaosztó-és/vagy 
sokszorozó áramkörpárt magába foglaló C i t inkremen­
tál szögkódoló és paralel kimenetseregével digitális ve­
zérlésre alkalmas le-fel számlálólánc N1; . . . , Nn tagok 
ábra szerinti összekapcsolására, ahol Ciq inkrementál 
szögkódoló szögsebességétől függően q. n különböző 
áttételarány áll be Ciq inkrementál szögkódoló elfordu­
lása és számlálólánq Nj, . . . , Nn tagok paralel kimenet­
seregének binárisan kódolt vagy BCD értéke között. 
Ciq inkrementál szögkódoló q frekvenciaosztás- és/vagy 
sokszorozásarányához, valamint egyik, illetve másik 
forgatási irányhoz tartozó kimenetei sorrendben alq első, 
illetve a2q második vezérelt kapcsoló jelbemeneteihez 
csatlakoznak, míg alq első, illetve a2q második vezérelt 
kapcsoló kimenete au, . . . , aln első, illetve a21, . . . , a2o 
második vezérelt átkapcsolok munkabemenetére csatla­
kozik, s an, . . . , aln első, illetve a21, . . . , a2n második ve­
zérelt átkapcsolok kimenete sorrendben a le-fel szám­
lálólánc Nj, . . . , Nn tagjainak első, illetve második be­
menetére van kötve, N, tag bemeneteire kötött au első, 
illetve a21 második vezérelt átkapcsoló nyugalmi beme­
nete nincs bekötve vagy logikai — pl. NEM (0) — szintű 
egyenfeszültségforrás kapcsáhpz van kötve, míg további 
N2, . . . , Nn tagok bemeneteire kötött a12, . . . , aln első, 
illetve a22, . . . , a2n második vezérelt átkapcsolok nyu­
galmi bemenete sorrendben az őket megelőző le-fel 
számlálólánc Nj, . . . , Nn_j tagok első, illetve második 
kimenetéhez csatlakozik, s Ciq inkrementál szögkódoló 
egyik és másik forgatási irányhoz és valamelyik frek­
venciaosztás- és/vagy sokszorozásarányhoz tartozó két 
kimenete közösítő — pl. Vagy — kapu két bemenetére, 
a kapu kimenete pedig Ktqn időkomparátor bemenetére 
van kötve, amely q. n méréstartományú K^,, időkom­
parátor q vagy log2q kimenete sorrendben alq első és 
a2q második vezérelt kapcsoló paralel kötött vezérlő be­
meneteire, további n kimenete pedig a le-fel számláló­
lánc Nj, . . . . Nn tagok bemeneteihez kötött a|j—a21, 

, aln — a2n első és második vezérelt átkapcsolok pá­
ronként összekötött vezérlőbemeneteire csatlakozik. 

Találmányunk tárgya továbbá az előzőek szerinti 
kapcsolási elrendezés változata kézi forgatógombbal 
összekötött, q — 1 frekvenciaosztó- és/vagy sokszorozó 
áramkörpárt magába foglaló inkrementál szögkódoló 
és paralel kimenetseregével digitális vezérlésre alkalmas 
le-fel számlálólánc összekapcsolására, ahol inkrementál 
szögkódoló szögsebességétől függően q különböző át­
tételarány áll be inkrementál szögkódoló elfordulása és 
a le-fel számlálólánc paralel kimenetseregének bináris 
san kódolt vagy BCD értéke között. Jelbemeneteivel ink­
rementál szögkódoló kimeneteihez csatlakozó első, illet­
ve második vezérelt kapcsoló kimenete a le-fel számláló­
lánc első, illetve második bemenetére van kötve, míg 
első és második vuzérelt kapcsoló páronként paralel kö­
tött vezérlő bemenetei sorrendben q méréstartományú 
időkomparátor q vagy log2q kimenetére csatlakoznak. 

Találmányunk körébe vonjuk az ismertetett kapcso-
lási elrendezés változatát kézi forgatógombbal összekö­
tött inrkementál szögkódoló és paralel kimenetseregé­
vel digitális vezérlésre alkalmas le-fel számlálólánc n 
tagjának összekapcsolására, ahol inkrementál szögkó­
doló és le-fel számlálólánc tagok pralel kimenetseregé* 
nek binárisan kódolt vagy BCD értéke között inkre­
mentál szögkódoló szögsebességétől függően n külön­
böző áttételarány áll be. Inkrementál szögkódoló egyik, 

illetve másik forgatási irányhoz tartozó kimenete n da­
rab első, illetve n darab második vezérelt átkapcsoló 
munkábemenetére csatlakozik, s inkrementál szögkó­
doló egyik és másik forgatási irányhoz tartozó kimenete 

5 közösítő — pl. Vagy — kapu két bemenetére, a kapu 
kimenete pedig n méréstartományú időkomparátor be­
menetére van kötve, mely időkomparátor n kimenete 
sorrendben a le-fel számlálólánc tagok bemeneteihez 
kötött első és második vezérelt átkapcsolok paroliként 

10 összekötött vezérlőbemenetére csatlakozik. 
Találmányunk tárgyát képezik továbbá a kapcsolási 

elrendezések azon változatai, ahol inkrementál szögkó­
doló forgatási irány kimenettel és szögsebesség kime­
nettel vagy kimenetekkel, a lé-fel számlálólánc vagy an-

15 nak tagjai számláló ki-, bemenettel és le/fel bemenettel 
rendelkezik, s inkrementál szögkódoló forgatási irány 
kimenete le-fel számlálólánc vagy tagjainak le/fel beme­
netére van kötve, míg szögsebesség kimenete* illetve ki­
menetei vezérelt kapcsoló bemeneteire, illetve n vezérelt 

20 átkapcsoló munkabemenetére csatlakoznak, s a vezérelt 
kapcsoló kimenete a le-fel számlálólánc számláló-beme­
netére van kötve, illetve a vezérelt átkapcsolok kimenete 
az őket követő le-fel számlálólánc tagok számláló be­
menetére, nyugalmi bemenete pedig az őket megelőző 

25 tagok számláló kimenetére van kötve, míg az időkom­
parátor bemenetére az inkrementál szögkódoló kime­
nete vagy valamelyik kimenete csatlakozik. 

30, Szabadalmi igénypontok 

1. Kapcsolási elrendezés kézi forgatógombbal össze­
kötött, egyik, illetve másik forgatási irányhoz és külön­
böző frekvenciaosztás- és/vagy sokszorozásarányhoz 

35 tartozó 2q kimenettel rendelkező inkrementál szögkó­
doló (Ciq), s digitális vezérlésre alkalmas kimenetsereg­
gel bíró, n tagból álló, tagonként első és második beme­
nettel, valamint első és második kimenettel rendelkező 
le-fel számlálólánc (Nj, . . . . Nn) inkrementál szögkó-

40 doló (Ciq) szögsebességétől függő áttételarányú össze­
kapcsolására azzal jellemezve, hogy tartalmaz egy darab 
q. n méréstartományú időkomparátort (K^,,,), a q. ti 
méréstartományt jelző q + n vagy log2q -f- n vezérlőki­
menettel és egy bemenettel, mely bemenet egy közösítő 

45 — pl. Vagy — kapu kimenetére, kapu egyik, illetve má­
sik bemenete pedig inkrementál szögkódoló (Ciq) egyik, 
illetve másik forgatási irányhoz és valamelyik frekven­
ciaosztás- és/vagy sokszorozásarányhoz tartozó kime­
netére csatlakozik, továbbá egy darab első és egy darab 

50 második, q jelben.enettel bíró vezérelt kapcsolót (alq — 
— a2q) és n darab első és n darab második vezérelt átkap-
csolót (a^ — a21, . . . . aln — a2n), mely vezérelt kapcsolók 
(alq—a2q) jelbemenetei sorrendben inkrementál szög­
kódoló (Ciq) egyik, illetve másik forgatási irányhoz és 

55 csökkenő frekvenciaosztás- és/vagy növekvő sokszoro­
zásarányhoz tartozó kimeneteihez vannak kötve, míg 
vezérlőbemenetei sorrendben és páronként összekötve 
az időkomparátor (K^J q vagy log2q kimenetéhez csat­
lakoznak, s az első, illetve második vezérelt kapcsoló 

60 (alq — a2q) kimenete n darab első, illetve n darab máso­
dik vezérelt átkapcsoló (au — a2i aln — a2n) munka­
bemenetére van kötve, melyek közül n — 1 darab első, 
illetve n — 1 darab második vezérelt átkapcsoló (aí2 — 
— SL22, •••» aJn — a2n) páronként a le-fel számlálólánc 

65 tagjai (Nj, . . . , Nn) közé van iktatva, nyugalmi bemene-
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tével az őt megelőző tag (Nj Na_1) első, illetve má­
sodik kimenetéhez, kimenetével az utána következő tag 
(N2, . . . . Nn) első, illetve második bemenetéhez csatla­
kozva, s egy darab első, illetve egy darab második vezé­
relt átkapcsoló (au — a21) kimenete a le-fel számlálólánc 5 
első tagjának (N,) első, illetve második bemenetére 
csatlakozik, nyugalmi bemenete pedig nincs bekötve, 
vagy logikai — pl. NEM (0) — szintű egyenfeszültség-
forrás kapcsához van kötve, míg a le-fel számlálólánc 
n tagjának (Nls . . . , Nn) első, illetve második bemeneté- 10 
hez kötött első, illetve második vezérelt átkapcsoló 
(alt — a2i, . . . , aln — a2n) páronként összekötött vezérlő­
bemenete sorrendben az időkomparátor (K^,,) további 
n bemenetére van kötve. 

2. Az 1. igénypont szerinti kapcsolási elrendezés kivi- 15 
teli alakja 2q kimenettel rendelkező inkrementál szög­
kódoló, s digitális vezérlésre alkalmas kimenetsereggel 
bíró, első és második bemenettel rendelkező le-fel szám­
lálólánc inkrementál szögkódoló szögsebességétől függő 
áttételarányú összekapcsolására azzal jellemezve, hogy 20 
tartalmaz egy darab q méréstartományú időkompará-
tort — egy-egy méréstartományhoz tartozó — q vagy — 
egy-egy méréstartományt binárisan jelző — log2q ve­
zérlőkimenettel, s egy darab első, illetve egy darab má­
sodik vezérelt kapcsolót, mely első, illetve második vezé- 25 
reit kapcsoló kimenete a le-fel számlálólánc első, illetve 
második bemenetére van kötve. 

3. Az 1. igénypont szerinti kapcsolási elrendezés ki­
viteli alakja egyik, illetve másik forgatási irányhoz tar­
tozó 2q = 2 kimenetű inkrementál szögkódoló, s n tag- 30 
ból álló le-fel számlálólánc inkrementál szögkódoló 
szögsebességétől függő áttételarányú összekapcsolására 
azzal jellemezve, hogy tartalmaz egy darab n méréstar­
tományú időkomparátort — egy-egy méréstartomány­

hoz tartozó — n vezérlőkimenettel, s n darab első és n 
darab második vezérelt átkapcsolót, mely első, illetve 
második vezérelt átkapcsolok munkabemenetei inkre­
mentál szögkódoló egyik, illetve másik forgatási irány­
hoz tartozó kimenetére vannak kötve, míg le-fel szám­
lálólánc n tagjának első, illetve második bemenetéhez 
kötött első, illetve második vezérelt átkapcsolok páron­
ként összekötött vezérlőbemeneti sorrendben az idő­
komparátor n kimenetére vannak kötve. 

4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti kapcsolá­
si elrendezése kiviteli alakja 2q = 1 vagy q kimenettel és 
forgatási irány kimenettel rendelkező inkrementál szög­
kódoló, s digitális vezérlésre alkalmas kimenetsereggel, 
valamint le/fel bemenettel és számláló ki-, bemenettel 
bíró n le-fel számlálólánc tag vagy le-fel számlálólánc 
inkrementál szögkódoló szögsebességétől függő áttétel­
arányú összekapcsolására azzal jellemezve, hogy az 
inkrementál szögkódoló forgatási irány kimenete és a 
le-fel számlálólánc n tagjának a le-fel számlálóláncnak 
le/fel bemenete össze van kötve, s egy darab q jelbemene­
tű vezérelt kapcsolóval és/vagy n darab vezérelt átkap­
csolóval rendelkezik, mely vezérelt kapcsoló jelbemene­
tei sorrendben az inkrementál szögkódoló q szögsebes­
ség kimenetére vannak kötve és/vagy mind az n vezérelt 
átkapcsoló munkabemenete az inkrementál szögkódoló 
szögsebesség kimenetére vagy vezérelt kapcsoló kime­
netére van kötve, s n — 1 darab vezérelt átkapcsoló le-fel 
számlálólánc tagjai közé van iktatva, nyugalmi bemene­
tükkel az őket megelőző tag számláló kimenetére, ki­
menetükkel pedig az őket követő tag számláló bemene­
tére csatlakozva, míg az időkomparátor bemenetére 
inkrementál szögkódoló kimenete vagy valamelyik ki­
menete van kötve. 

1 lap rajz 
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